
RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

ve 

RİSK KONTROLÜ



Bu iki kavram, Yeni İSG yaklaşımının 

temelini teşkil etmektedir.

Bu kavramlar ve tanımları üzerinde ortak 

bir anlayış geliştirilmesine büyük ihtiyaç 

bulunmaktadır.
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3 TEHLİKE:

İnsanların yaralanması veya sağlığının

bozulması veya bunların birlikte

gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak,

durum ve işlemdir.

(TS 18001/2008)

İşyerinde var olan ya da dışardan gelebilecek,

çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya

hasar verme potansiyelidir.

(6331 sayılı İSG Kanunu)



RİSK

 Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun

meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma

durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık

bozulmasının ciddiyet derecesinin bileşimidir.

(TS 18001)

 Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da

başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

(6331 Sayılı İSG Kanunu)



RİSK :

Tehlikelerden 

kaynaklanan bir 

olayın, 

meydana gelme 

ihtimali ile 

zarar verme 

derecesinin
bir bileşkesidir.

Risk = İ x D  

İ : İhtimal

D: Zararın derecesi
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Tehlike ve Risk Kavramları









Sistematik metotlarla 

çalışma ortamı, şartları ya da 

çevrede var olan

Tehlikeleri belirlemek, 

Riskleri ortaya çıkarmak ve 

Riskleri kontrol etmek

için uygun nitel ve/veya nicel
yöntemler  

yapılan

kullanılarak  

çalışmaların

bütünüdür.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

















Kabul Edilebilir Risk
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Kanuni zorunluluklar ve işletmenin 

kendi sağlık ve güvenlik politikası 

ve uygulamaları dikkate alındığında,

kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk













RİSK KAYNAKLARI NELERDİR?



*İşletme

*Bakım onarım,

*Temizlik,

*Sosyal Tesislerden vb. faaliyetler

25 1. İşyerinde Yapılan İşler,

ya daYürütülen Faaliyetlerden,



2. İşlemler (operasyonlar)

*İşyerinde üretimi sağlamak üzere yürütülen

operasyon süreçleri,

*Mekanik İşlemler, (Delme, Kesme, Kaynak vb.)

Kimyevi prosesler,



3. Kullanılan Maddeler27

*İşyerinde Yürütülen her türlü faaliyetler 

için kullanılan

•a) Ham,

•b) Yarı mamul ve

•c) Mamul maddeler



4. Makina ve donanımlar28

*Üretimin bütün safhalarında kullanılan 

her türlü makina alet ve edevatlar kısaca

İŞ EKİPMANLARI,

*Tesisat ve tertibatlar,

*Düzen ve sistemler vb.





5. İnsanlar30

*İşyerinde üretim, iş takibi, Eğitim, Ziyaret, 

danışmanlık vb. işler için bulunan kişiler,

•Çalışan,

•Stajyer,

•Ziyaretçi,

•İşveren veya vekilleri

•vb.)
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•İşyerinde işin yapılması ve yürütülmesi için 

oluşturulan her türlü organizasyonlar,

•Hiyerarşik yapı,

•Yönetim Sistemleri (Kalite, İSG, Çevre, Gıda, vb.)

•Eğitim Organizasyonu,

•Yangın, Tahliye vb. Organizasyonlar

6. Organizasyonlar



7. İş Çevresi32

*İşyeri çevresinde yer alan unsurlardan

•Çalışma ortamı

•Fiziki çevre

•Biyolojik çevre

•Coğrafi yapı

•Jeolojik yapı



RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

NEZAMAN YAPILMALIDIR?



KURULUŞLARDA

Risk Değerlendirme Çalışmaları

a. İşe başlama aşamasında

b. İşyerinde Bir Değişiklik Olması Durumunda,

c. İş Kazası, Meslek Hastalığı, Olay sonrasında,

d. Düzenli Aralıklarla:



Gözden Kaçan Tehlike Tipleri

Risk değerlendirme çalışmalarında başlıca 3 tip tehlike gözden 

kaçmaktadır;

1. Uzman Olmayanlarca Fark Edilemeyen Tehlikeler

Araştırma ve gözlem gerekir;
* Her yere bakılmalıdır

* Ne, neden, nerede, nasıl, ne zaman soruları
sorulmalıdır.

2. Sürekliliği olmayan tehlikeler

* Tehlikeli davranışlar, kaba şakalar

3. Ön belirti göstermeyenler

* Diğer olaylar neticesinde ortaya çıkan tehlikeler.



PSİKOLOJİK  

ETKİLER STRESS

vb.

GEÇİCİ İŞİTME

KAYBI

KALICI İŞİTME

KAYBI

İLETİŞİM 

GÜÇLÜĞÜ

GÜRÜLTÜDEN 

KAYNAKLANAN

İSG RİSKLERİ

GÜRÜLTÜ BİR TEHLİKE İSE BUNDAN 

KAYNAKLANAN RİSKLER NELERDİR?



YANIKLAR

ELEKTRİĞE  

KAPILMA 

(ŞOK)

YANGIN

ELEKTRİK

PATLAMALAR

ELEKTRİK TEHLİKE  

MİDİR ?37



YANIKÖLÜM

DÜŞMELER

ELEKTRİĞE 

KAPILMA

(ŞOK)

UZUV 

KAYIBLARI



RİSK DEĞERLENDİRMESİ
5 temel adımdan oluşur

1.Adım

Tehlikeleri 
tanımla

2. Adım

Riskleri 
değerlendir

3.Adım

Kontrol 
tedbirlerine karar 

ver

4.Adım

Kontrol 
tedbirlerini 
tamamla

5.Adım

İzle ve tekrar et



İhtimalin belirlenmesi

 İşyerinde bir olayın gerçekleşme ihtimalini  göstermek 

için aşağıdaki ihtimal skalası kullanılır;

ihtimal Ortaya çıkma sıklığı

Çok küçük Yılda bir

Küçük Üç ayda bir

Orta Ayda bir

Yüksek Haftada bir

Çok yüksek Her gün



Sonuçlara karar verilmesi

 Muhtemel bir olay sonrası beklenen zarar veya hasarın  

derecelendirilmesi için aşağıdaki skala kullanılır;

Sonuç Derecelendirme 

Çok hafif İş saati kaybı yok, 

ilkyardım gerektiren

Hafif İş günü kaybı yok, ilk 

yardım gerektire

Orta Hafif yaralanma, tedavi 

gerekir

Ciddi Ölüm, Ciddi yaralanma, 

meslek hastalığı

Çok ciddi Birden çok ölüm, sürekli iş 

göremezlik



RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU



KABUL EDİLEMEZ RİSK

DİKKATE DEĞER RİSK 

KABUL EDİLEBİLİR RİSK
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KONTROLTEDBİRLERİNE KARAR VERME44

Bu adımda risklerin kabul edilebilir düzeye 

indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar

verilir.

❑ Kontrol Öncelikleri;

□Temel kural:
❖ TEHLİKENİN ORTADAN KALDIRILMASIDIR

❖ BU MÜMKÜN DEĞİLSE RİSKE MARUZİYET EN 

AZA İNDİRİLMELİDİR.








