Kimyasal Risk
Etmenler
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Tehlikeli kinéjyasallar; sagliga, giivenlige ve cevreye akut veya

kronik zarar veya hasar verebilen kimyasallardir.

Diinyada
* Bilinen 5 ila 7 milyon farkh tiirde kimyasal bulunmaktadir.

 Her y1l 1200 yeni kimyasal madde tiretilmekte

*Her yil 400 milyon ton kimyasal madde iiretilmektedir

*Bu kimyasal maddelerden 5000 — 10.000. ticari kimyasal madde
tiirli tehlikeli, 150 — 200 ¢esidi de kanserojen oldugu
bilinmektedir




Kimyasal tehhkeler giiniimiizde 1s¢ilerin saghgl icin en

ciddi risktir.

Kimyasal maddelere kars1 kendimizi korumak i¢in yapacagimiz ilk
1§

» Calistiginiz maddelerle ilgili miimkiin oldugunca fazla bilgi
edinmek ve bu maddelerinne kadar giivenli oldugunu
diistinlirseniz diisiiniin, ya da bu maddelerin ne kadar
giivenli oldugu sdylenirse soylensin, bunlara maruz kalmayi
onlemektir.




II-KIMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI

® Milyonlarca kimyasalin tek, tek 6zelliklerinin bilinmesi, takibinin
yapilmasi miimkiin olmadigindan, baz1 yontemler kullanilmasi ve
kimyasal maddelerin de ortak ozelliklerinden Yyararlanarak,
kimyasal maddelerin siniflandirilmasi yapilmastir.

Kimyasallarin siniflandirilmasi, siniflandirmay: yapan tilke veya§
kurulusa gore farklilik gosterebilmektedir.







Dogal veya yapay kimyasal elementler, bilesikler ve
onlarin karisimlaridir.

Insan viicudunun basa cikabilecegi madde miktarlar:
sinirlarinin asilmasi ve viicudun sindirim, absorpsiyon veya
bosaltim yolu ile bu maddeler ile basa ¢ikamamasidir.

Kimyasal maddenin kalitsal zehirleyebilme
potansiyelidir. Kimyasallarin zehirliligi ¢ok degisiktir.

Ornegin, bazi kimyasallarin birka¢c damlasi 6liime neden olurken
digerleri ayni sonucu c¢ok fazla miktarlarda oldugunda gosterebilirler.




Tanimlar

@ Sagliga, mala veya cevreye zararli olma
potansiyelidir.

@ Zararli oldugunu gosteren bilgilerin var
oldugu veya zararh olarak siniflandirilan herhangi bir
Kimyasal.

@ Bir olayin yasam, saglik, mal veya cevre i¢in ne kadar
tehlikeli ve zararl olabileceginin hesaplanabilir ihtimali.




Havada askida kalan kati parcaciklardir.

Bu tozlar;kati maddelerin kirma, ogutme, delme vb. islemlerinde ortaya
cikar. Bu parcaciklarin bayuklukleri ciplak gozle gorulen sinirdan
gorulmeyene kadardir. Gorulmeyen tozlar havada daha uzun sure
kalirlar ve cigerlerin derinliklerine nufuz edebilme yeteneklerinden
dolay! tehlikeli ve zararhdirlar.

Oda sicaklig1 ve basincinda sivilarin gaz halidir.

Sivilar, uguculuk ozelliklerine bagl olarak buhar yayarlar. Dusuk
kaynama dereceli maddeler yuksek kaynama dereceli maddelere
gore daha ucgucudurlar.

S1v1 pargaciklarin hava i¢inde yayilmasidir.

Sis normal olarak elektrokaplama, sivilarin cok kucuk parcaciklar
halinde puskurtulmesi, sicratiimasi veya kopurtulmesi
islemlerinde agiga cikar.




Maddelerin buhar fazindan yogunlasmasi ile olusan

kat1 parcaciklardir.

Dumanlar genellikle erimis metallerde metal buharlarinin erimis metalin
tizerindeki alanda yogunlasmasi sonucu olusan kati parcaciklardir.
Parcaciklarin biiytikliikleri ¢iplak gozle goriilebilir.

Oda sicakligi ve atmosfer basincinda oksijen, azot veya
karbondioksit gibi gaz fazinda olan maddeler.

Bir maddenin yiiksek konsantrasyonuna kisa stireli
(genellikle bir vardiyada) maruziyetin yarattigi etki.
Bir kimyasala uzun siireli ve tekrarlanabilir

maruziyetin yarattig: etki.
Bu etki bir ¢ok seneler siiren maruziyetten sonra hissedilebilir. Akut ve
kronik etkilerin her ikisi de, maruziyetin ortadan kalkmasi ve uygun tedavi

Ile yok edilebilir veya edilemiyebilir.



Kimyasalin ne oldugu ve
kimyasali giivenli kullanma y6ntemi, temin edenin Kim
oldugu, tehlikeler, giivenlik 6nlemleri ve acil onlemler gibi
gerekli bilgileri igeren, kullanici i¢in hazirlanan belge.

TBF, malzeme giivenlik bilgi formlar1 (MGBF), ya da kimyasal giivenlik

bilgi formlar1 (KGBF) olarak da adlandirilir.

Anne karnindaki ¢ocukta kalitsal olmayan
bozukluklara neden olan kimyasallar.

| MUTAGENS EVERYWHERE!




ILO’ ya Gore Siniflandirma

ILO' ya gore kimyasallarin simiflandirilmasinda dikkate alinacak
kriterler ve siniflandirmada kullanilacak yontem belirlenmeli ve ona

gore siniflandirma yapilmali.

ILO smiflandirma  kriterlerini  ve yontemlerini ‘!’, \
vermekte, smiflandirmayr {iye iilkelerin  kendi \‘;{f 6&\"
biinyelerine uygun olmasi agisindan kendilerine \1\ jy
birakmaktadir.

International
Labour
Organization




1LO’ ya Gore Siiflandirma

Siniflandirmada Dikkate Alinacak Kriterler

Viicudun tiimiine akut veya kronik olarak etki eden zehirli 6zellikler1

Kimyasal ve fiziksel 6zellikleri. Ornegin parlayici, patlayici, oksitleyici
ve tehlikeli Olgiide reaktif olmasi gibi.

Asindiric1 ve tahris edici ozellikleri,
Alerjik ve hassasiyet etkilert,
Kanserojen etkilert,

Genetik etkilert,




1LO’ ya Gore Siiflandirma

Stniflandirma Y ontemi
Siniflandirma, eldeki bilgi kaynaklarini temel almalidir, 6rnegin;

Test verileri,

Ureticinin veya ithalatgmnin sagladig bilgiler ile yapilan
arastirmalardan elde edilen sonuglar,

Uluslararasi tasimacilik kurallar1 ile ilgili elde edilen bilgiler,
Kaynak kitaplar,
Deneysel tecriibeler,

Karisimlarda, karisim iizerinde yapilan deneyler veya bilesenlerinin tek
tek bilinen tehlikeli 6zellikleri,

Uluslararasi kuruluslarin yaptiklar1 tehlike degerlendirmesi
sonuglarindan elde edilen bilgiler gibi.




B Alt Siiflandirma
Ayrica, kimyasallarin belli sinifina girenlerin kullaniminda kolaylik
~ saglamasi i¢in 0 sinif i¢cinde alt siniflandirilmaya gidilmelidir.

;'5;: '(")rnegin, kanserojen kimyasallarin, Uluslararas1 Kanser Arastirma Ajansi (IARC)’
- ye gore siniflandirmasi;

Kimyasalin insanlarda kanserojen olduguna dair
yeterli kanit var 1se :

Deney hayvanlari i¢in yeterli kanit
var, insanlar i¢cin sinirli ise :
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Avrupa Birligi Ulkelerinde siniflandirma

Patlayici
«Oksitleyici

*Kolay Tutusabilen
*Tutusabilen
«Zehirli

«/ararh

* Asindirici

Tahris edici



Avrupa Birligi Ulkelerinde siniflandirma

Alevin etkisi ile patlayabilen veya soklara ve
stirtiinmeye dinitrobenzen’den daha fazla hassas olan maddeler
ve terkipler, > f

Diger maddelerle, ozellikle parlayici tutusabilir
maddelerle, temas ettiginde ¢cok fazla 1s1 agiga ¢ikaran
ekzotermik reaksiyon veren maddeler ve terkipler,




Avrupa Birligi Ulkelerinde siniflandirma

Hicbir enerji veya baska bir sey tatbik edilmeden normal
sicaklikta hava ile temas ettiginde 1sinan ve neticede tutusan

madde ve terkipler,

veya yakici bir madde ile kisa siireli temastan sonra hemen
tutugan ve yakict maddenin uzaklastirilmasindan sonra yanmaya
veya tilkkenmeye devam eden kat1 maddeler ve terkipler,

veya tutusma noktasi 21°C'nin altinda olan
s1vi madde veya terkipler, A

veya havada, normal atmosfer basincinda tutusabilen @RI

Highly flammable
material

veya su ile veya nemli hava ile temas ettiginde ¢ok miktarda ¢ok
kolay tutusabilen gazlar aciga ¢ikaran maddeler ve terkipler,




Avrupa Birligi Ulkelerinde siniflandirma

Tutusma sicakligi 21°C - 55°C arasinda olan
stvi maddeler ve terkipler,

Solundugunda, yutuldugunda veya deric
niifuz ettiginde ciddi akut veya kronik saglik
risklerine sebep olan madde ve terkipler,

Solundugunda, yutuldugunda veya de
niifuz ettiginde, siirh saglik risklerine neden o
madde ve terkipler,




Avrupa Birligi Ulkelerinde siniflandirma

Canli dokularla temas ettiginde dokuyu
oldiiren yani dokunun tahribatina neden olabilen madde ve
terkipler,

Kisa ve uzun siireli veya
tekrarlanmis temaslarda deride veya mukozalarda
iltihaplanmalara neden olan asindirici olmayan
madde ve terkipler,




Tiirkiye’de kimyasal maddelerin siniflandirilmasi,

“Parlayici, Patlayici, Tehlikeli ve Zararh Maddelerle
Calisilan Isyerlerinde ve Islerde Alinacak Tedbirler
Hakkinda Yonetmelik"

“Zararli Kimyasal Madde Uriinlerinin Kontrolii Yénetmeligi”
Inde, TSE’nin 9525 sayil1 “Parlayabilen ve Yanabilen
Sivilar” standardinda, “Tehlikeli Maddelerin Karayolu Ile
Tasinmas1 Hakkinda Yonetmelik”™



Turkiye’de Siiflandirma

Sivilastirilmis petrol gazlari

Parlayici kat1 maddeler

Parlayici patlayici maddeler

Karpit ve asetilen

Ucucu, parlayici sivilarla hazirlanan tabanca boyalari
Un, yem benzeri maddeler

Nisasta ve benzeri maddeler



oL

“Parlaylm, Patlayici, Tehlikeli ve Zararli Maddelerle

Calisilan Isyerlerinde ve Islerde Alinacak Tedbirler
Hakkinda Tuiziuk" e gore Siniflandirma:




Tiirkiye’de Siniflandirma

Zehirleyici ve tahris ediciler

Kursun, kursun alasimlar ve bilesikleri
Fosfor ve bilesikleri

Zehirleyici, tahris edici ve zararli kat1 ve sivi haldeki maddeler

Zehirleyici, tahris edici ve zararli sivi veya gaz haldeki maddeler

Maden komiirii katranindan elde edilen aromatik hidrokarbonlar ve tiirevleri ve

Benzeri. ( Benzen, toluen, ksilen, fenol, krezol)
Zehirleyici, tahris edici ve zararli s1vi veya gaz halindeki bir ki
Hayvansal ve bitkisel maddeler




Tiirkiye’de Siniflandirma

A- Duyarhhiklar1 bakimindan;
Gtlivenlikli patlayic1 maddeler
Giivenliksiz patlayict maddeler

B- Uygulama alanlar1 bakimindan;
Itici ve balistik etkisi olan patlayict maddeler

Tahrip giicii olan patlayici maddeler;
a) Inisiyal (6n) patlayict maddeler,
b) Asil patlayic:1 maddeler,




11I-ISYERINDE KULLANILAN MADDE
TURLERI

| Katl _

Maddeler

Tozlar Swvilar

*Organik Tozlar
«Anorganik Tozlar
«Kanserojen tozlar
Radyoaktif Tozlar
Alerjik Tozlar
eInert Tozlar
*Fibrojenik Tozlar

oTalk oAsbest
Serpantin Grubu
Amphibol Grubu

Buharlar

- Gazlar

»Basit Bogucu Gazlar
=Kimyasal Etkili Bogucu
Gazlar;

*Tahris Edici (irritan)

Gazlar:

=Sistemik Etki Gosteren

Zehirli Gazlar
=Narkotik (Uyusturucu)
Gazlar.




| K1myasallar1n saghga verdikleri zararlari ve bu zararin ,{

\
| |
| |

derecesini etkileyen baslica faktorler

Kimyasallarin Fiziksel Ozellikleri

Klmyasallarm Klmyasal Ozelhklerl

| Kimyasala Maruz Kalma Siiresi

Maruz Kalan Klslnln Ozelhklerl 5

Cevresel Ozelhkler
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Kimyasallarin Fiziksel Ozellikleri

i Kimyasal maddeler kat1 s1v1 ve gaz halinde bulunurlar.

SaElign_|
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Klmyasallarm Flzlksel Ozelhklerl

Safligi l i Etkllenmes

gtz | I »

- Molekiil Agirlig

Sudakl Cozunurlugu

Cozuneb1l1r11k ozell1g1 Vucuttan atllma surecmde ve hedef organlarda etkllldlr o

a Omegm DDT saf halde iken insan der1s1nden absorbe olmazken kerozen (gazyagl) 1(;1nde
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| Klmsallarm Klmyasal Ozelhklerl

Kimyasahn molekiil yaplsi, aym zamanda
biyolojik aktivitesini belirler.

| Aynl elementlerden meydana gelen farkli klmyasallar

~ Ayni maddenin monomer ya da polimeri

Bir iyonun organik yapinin farkli yere baglanmis olmasi

Kimyasalin kolay reaksiyona girip girmedigi
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yasala Maruz Kalma Siiresi
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j Giris Yolu

| Maruz Kalma Sikligi

. Verilme Siiresi

| Verildigi Donem

e

pa—.

SIS !l!".

-




ruz Kalan Kisinin Ozellikleri

~ Cinsiyet, Hamilelik,
. Genetik Faktorler:

i —
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I Ortamin Sicakligi

‘ Ortamin Basinci

Ortamdaki Radyasyon

Cevredeki Kimyasal
Kirleticiler

Kimyasallarni Depolanma‘
Kosullar
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V- KIMYASAL RISKLER
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Toksik kimyasallar; solunum, sindirim ve deri yoluyla
viicudun ¢esitli organlarina ulasip, orada birikerek meslek
hastaliklarina sebep olabilen kimyasallardir.

Bu maddeler ile ilgili olarak “Kimyasal Maddelerle

Cahismalarda Saghk ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda
Yonetmelik” ekinde mesleki maruziyet listeleri ile
“Sosyal Sigorta Saghk Islemleri Tiiziigii Ekinde”
meslek hastaliklar1 ve bu hastaliklar i¢in yiikiimliiliik
siireleri belirtilmistir.




Saglik Riskleri

1 Aslndlrlcl (K0r021f) Maddeler

Tahrls ed|C|Ier

Klmyasal yanlklara neden olanlar




Kimyasallarin neden olduklar1 yanma, parlama
patlamanin kontrol altina alinmasi 1¢in kimyasallarin
ozellikleri ve verebilecekleri zararlar bilinmeli ve risk

degerlendirmesi
yapilmalidir.




Kimyasallarin Gilivenlik Kriterleri

Parlama Sicakhig

| Yanma Slcaki1§1 -

Patlama (Parléfha)_LimitIeri_

| Patlama Alt Limiti (LEL)

Patlama Ust limiti (UEL)

- Kaynama Noktas

Fiziksel Kosullar




Kimyasallarin Giivenlik Riskleri

Zararh kimyasallar saglik acisindan birgoi risk tasidigi
gibi, giivenlik ac¢isindan da yanici, parlayici, patlayici ve
oksitleyici riskleri tasr.
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K1myasallar1n Guvenhk RISkIerI

Parlayic1 Maddeler
Patlayici Maddeler

Oksitleyici Maddeler

0
R

Birbirleriyle reaksiyona giren kimyasallar
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Suya duyarl kimyasallar

TECH ALEFPHOTC



Kriyojenik sivilar

| Kriyojenik stvilar c;ok dusuk swakhkta stv1 olarak
I bulundurulan swﬂastlrllmls gazlardlr

Kl‘lyq] emk swﬂarln kaynama noktalarl 150°C’ nin altlndadlr

————




VI- KIMYASALLARIN VUCUDA
GIRIS YOLLARI
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Yaptig toksik étkiler su faktorlere baghdir.

a) Tehlikeli maddenin kimyasal bilesimi, (kimyasal yapilari nedeniyle bazi maddeler
digerlerine gére daha zararlidir) |

' b) Kimyasal maddenin ﬁziks¢1 bigimi ( toz, buhar, S1V1 vb) |

| c) Kiniyasal maddenin viicuda giris yblu ( solunum, %indirim, absoréiyon) |
d) Maddeye maruz kalma 311<11g1, yogunlugu ve sﬁreSi,

¢) Kimyasal maddenin biriktigi ya da lokalize oldugu dokular ve organlar

) Kimyasal maddeye tepki kisiden kisiye 6nemli dlciide farklilik gosterebileceginden,
ilgili is¢inin 0 Kimyasal maddeye tepkisi.



Kimyasallar viicuda girdikleri zaman lokal veya
sistemik etkilere sebep olabilirler.

- Kan dolasimina geger ve boylece viicudun
tim kisimlaria dagilirlarsa sistemik etkilere
neden olurlar.

Der1, merkezi sinir sistemi, kan dolasim
sistemi, karaciger, bobrek, akciger, kas ve
kemik 11181 en fazla hedef alinan organlardir.




Ayni1 anda orgamzmaya giren 1k1 kimyasal, b1rb1r1n1n etkisini 3

- sekilde degistirebilir.

Bagimsiz Etki

Sinerjik Etki

Antagonizma

Her iki madde birbirinden tamamen ayr1 bagimsiz etki yapabilir.

Ayni1 organda ayn1 yonde ve ayni1 sekilde etki ediyorlarsa “Sinerjik
etki” ortaya cikar.

Additif etki: Ayr1 ayri etkilerin toplami (1+1=2)
Potansivalizasyon: Bir madde digerinin etkisini arttirir (1+1=4)

Bir kimyasalin etkisi bagka bir kimyasal tarafindan ortadan
' kaldirlabilir (1+1=0)



VII-KIMYASALLARIN GUVENLI
KULLANIMI

Biitiin sanayi kuruluslarinda oldugu gibi kimyasallarla yapilan
calismalarda da, 15 saglig1 ve
giivenligi tesisin projelendirme asamasinda baslar.

Tesisi projelendirilirken; operasyona iliskin onlemler, tasarim ve
binalarda alinmasi gerekli onlemler, ¢calisma sistemi, kisisel
koruyucular, ¢alisanlarin egitimi, acil durum planlamasi
yapilmalidir.




-4 Kimyasallarm Guvenh Kullannm Ic;m Yap11mas1 Gerekenler

‘ Operasyona Ihskm Onlemler

Tasarlm Blna ve Te(;hlzatta Ahnacak Onlemler
| Cahsma Sistemi ve §Uygulamada Almacak Onlemler |
‘ﬁisisel Koruyucular

Bilgilendirme (Egitim)

Béklﬁl ve Onaﬁm—Mﬁhéndislik Kontrol Yéntemle;iﬁin |

Uygulanmasi,
| isyerinde Olciimleme
Tibbi Gézetim

; AC|I durum ve Ilk Yard1m

n{.{l -



Isverenler; **”kanam@n* ~ kimyasallarin ~ zararlar1  ve
. potansiyel tehlikelerine iliskin galisanlarin maruziyetini
onleyecek tedbirler almalidir. - |

Bu tedbirler;
«Maruziyetin yok edilmesi yada en aza indirilmesi,
«Zararsiz yada az zararli kimyasallarin ikamesi,
* Uygun teknoloji se¢cimi seklinde olabilir.
Bunlar miimkiin degilse;
-Iyi kontrol tedbirleri ve giivenli ¢calisma sistemleri,
Kisisel koruyucular, bilgilendirme ve egitim ile tehlike en aza
indirilmelidir.




Operasyona lligkin
Onlemler

[s veren ya da onun adina yeterli bilgiye sahip
kuruluslar tarafindan yapilir ve su hususlar1 kapsar;

Tehlike degerlendirilmesi,
«Kontrol tedbirlerinin degerlendirilmesi,
*Eylem programi

Degerlendirmelerin yeterli olmadigindan siiphe edildiginde, ¢alisma sisteminde
onemli bir degisiklik yapildiginda veya kimyasal hakkinda yeni bilgiler saglandiginda

bu degerlendirmeler gdzden gegirilecektir.



Operasyona lligkin
Onlemler

su usulleri dikkate almalidir;

Kimyasalin kullaniminin durdurulmasi,
Az zararli kimyasal veya ayni kimyasalin daha az zararh sekli

ile degistirilmesi
Alternatif teknoloji kullanima.

*Bu yontemlerin gegérli olmadig hallerde zararh kimyasall%lr kontrol tedbirleri ile
kullanilmalidir.




Operasyona lligkin

Qnlemler

el Wb

gk

Cahstan'larm /salgh glﬁm zararlt kimyésallardén'
- | korunmasi, asagidaki kontrol tedb1r1ermm uygulanmas1
ile saglanabilmektedir. | , : -

Iyi bir tasarim ve iyi bir tesisat;

Kapali sistem c¢alisma, | _
Tehlikeli islemin ve prosesin diger proseslerden Ve operatorlerden ayrilmast,
Tehlikeli tozlarin, dumanlarin vS. olusumunu en aza indiren ¢alisma yontemlerin veya
proseslerin kullanima,

Yar1 kapali ve yerel havalandirma,

Yerel havalandirma,

Yeterli genel havalandirma.

b) Calisma yontemleri ve uygulamalari;

Ol LoD

Maruz kalan is¢i sayisin1 azaltmak, tehlikeli bolgeye girisleri onlemek,
Calisanlarin maruziyet siirelerini azaltmak,

Kirlenmis yiizeylerin, duvarlarin vb. alanlarin diizenli temizlenmesi,
Miihendislik hizmetlerinin iyi kullanimi ve iyi bakim-onarim,

Giivenli depolama ve yok etme yollarinin saglanmasi.



Operasyona lligkin
Onlemler

¢) Kisisel koruyucular;

1. Yukaridaki onlemlerin yeterli gelmedigi hallerde uygun kisisel koruyucular ile
tehlikeye maruziyetin yok edilmesi veya en aza indirilmesi,

2. Isyerinde yeme-igmenin (sigara igme Ve sakiz ¢ignemenin vb.) yasaklanmasi, |

3. Uygun yikanma, soyunma, giyinme yerlerinin ve kirlenmis elbiselerin
temizlenme imkanlarinin saglanmasi,

4, TIsaretlerin ve ikazlarin kullanilmast,

5. Acil durumlar i¢in yeterli diizenlemelerin yapilmasi.




Operasyona lligkin

Onlemler
Parlayici-Patlayic1 Cok ‘Calisanlarin p rlaylcl patlayici ve reaktif
Reaktif Kimyasallar i¢in > klmyasallarm ararlarindan korunmas1 i¢in su

g -

Kontrol Tedbirleri onlemlerm ahnmasu gerekmektedlr

a) I’ . ! . | I H I_
1. Ates kaynaginin kontrolii veya yok edilmesi,
2. Parlayici kimyasallarin kullanildigi proseslerin;

* Diger proseslerden,

* Parlayici kimyasallarin depolarindan,
« Isverenin kontrol edemeyecegi smirlar ve alanlardan,
* Ates kaynaklarindan uzak tutulmasi,
3. Yangin alarmlar1 ve miimkiinse otomatik sondiiriiciilerin bulunmasi,

Basing artisinin olgiilmesi ve patlamalarin 6nlenmesi i¢cin otomatik
kullanilmasi. S

oaz basincilarinin

nnnnnnnnn



Operasyona lligkin
Onlemler

v L
Miihendislik kontrol yontemlerinin uygulanmasi ve uygun bakimin yapilmasi,
Isyerindeki kimyasallarin miktarinin en aza indirilmesi,
Binalarda kullanilan kimyasal miktariin en aza indirilmesi,
Depolama ve normal proseslerin ayr1 ayri boliimlerde olmasi,
Yan yana bulunamayacak kimyasallarin ayrilmasi,
Calisan sayisinin azaltilmasi,
Sigrama Ve dokiilmelerin hemen temizlenmesi i¢in diizenlemeler,

Kimyasallarin giivenli olarak atilmasi i¢in diizenlemeler yapilmasi,

T T e SOOI s O) L PNl

Uygun arag¢ gerecin kullanilmasi (6rnegin;kivileim ¢ikarmaz alet kullani

| -
o

Uygun isaret ve ikazlarin kullanilmasi.

) Kisisel K b

1. Ciddi yaniklardan koruyacak is elbisesi verilmesi,

2. Acil durumlar i¢in yeterli hazirliklarin yapilmasi.




Operasyona lligkin
Or]lemlerr

Zararl kimyasallar 6zelliklerine gore giivenligi

saglayacak sekilde depolanmalidir.

Bu ozellikler soyle siralanabilir;

= Parlayici sivilar,

= Parlayici gazlar,

= Zehirli kimyasallar,

= Yangin halinde ¢ok zehirli duman ¢ikaran kimyasallar,

= Suile temas ettiginde parlayici gazlar ¢ikaran kimyasallar,
= Oksitleyici kimyasallar,

= Patlayicilar,

= Kararl kimyasallar,

= Parlayici katilar,

=  Sivilastirilmus gazlar,

* Kanseroj efn, mutajen veya teratojen kimyasallar c;o,zk sik1 kontrol

altinda tutulmalidir. :




Operasyona lliskin Onlemler

llarin Kiicil

G0N 7 R e L

10.
11.

Yan yana gelince reaksiyona giren veya zararli Uiriinler veren ya da 1s1 ¢ikaran kimyasallar
birbirinden ayr1 tutulmalidir

Depolanan kimyasallarin miktarlar1 sinirlandirilmalidir ( acil durumlarda veya kazalarda
etkilerinin sinirl olmasi icin),

Depo alanlarinda yeterli giivenlik saglanmalidir (yanici kaynaklarin yasaklanmasi veya
kontrolii gibi)

Gilivenli depolama alanlari; prosesten, yerlesim alanlarindan, diger depolardan, yangin
kaynaklarindan uzakta ve isverenin kontrolii altindaki alanda olmalidir,

Depolama kaplar1 uygun malzemeden, uygun olarak yapilmis olmalidir,

Doldurma ve bosaltma islemi giivenli olarak yapilmalidir,

Kaza ile olusacak sigrama, yangin ve patlamalara kars1 yeterli onlemler alinmalidir,
Gereken nem, sicaklik izlenmeli ve havalandirma saglanmalidir,

Etiketleme yapilmalidir,

Acil 6nlem planlar1 hazirlanmalidir,

Gozetim sistemi yayginlastirilmalidir.




Operasyona lligkin
Onlemler - R RS Zararli kimyasallarin tasinmasinda yetkili
‘Kimyasallarin Tasinmasmda ) otoritenin koydugu kriterlere uyulmalidir. Bu
Ahnacag—Ted?Mer B kriterler, ulusal veya uluslararasi yasalarla uyumlu

4 olmalidir.

Kimyasallarin tasinmasinda kullanilan Kkriterlerden bazilari;

1. Tagsmnacak kimyasalin miktar1 ve ozellikleri,

2. Tasimada kullanilan malzemelerin yapisinin (borular, paketler, kaplar
vb.) biitiinligili ve korunmasi,

Tasimada kullanilan aracin 6zelligi,
Gidecegi glizergah,

Tasiyicr is¢ilerin egitimi ve yeterlilikleri,
Etiketleme mecburiyetleri,

Doldurma ve bosaltma,
Acil 6nlem planlar1 (yangin ve sizint1 halinde)

RO Sl i 2 OT ) EE0)

seklinde siralanabilir.

* Olasi bir kazada ¢alisanlarin ve diger insanlarin korunmasi
icin de gerekli tedbirler alinmalidir.




Operasyona lligkin

:O”f_‘fr_“'efﬁ R Kimyasallar cevreye hic zarar vermeyecek veya en az
~Atiklarin Y‘;&k Edilmesi zarar verecek sekilde islenmeli ve atilmahidir. Isveren
Sirasmda:Almacak 3 risk degerlendirmesi sirasinda bu hususlara dikkat

Tedbilrler S | etmelidir. Zehirli kimyasal kalintilar1 bulunan bos
kaplar da zararli kimyasal gibi islem gormelidir.

Zararh kimyasal atiklar yok edilirken su kriterler goz oniinde bulundurulmahdir;
1.  Zararh kimyasalla kirlenmis kaplar bir yerde kapali olarak muhafaza edilmeli,
2. Atk kaplarin tasarimui ve seg¢imi ¢alisanlar1 koruyacak bi¢imde olmalidir,

3. Swviatiklarinin bosaltilmasi, kat1 atiklarin atilmasi veya tasinmasi, dumanlarin atmosfere
yayilmasi, ¢alisanlarin, halkin ve ¢evrenin korunmasini saglamalidir

4,  Atik alanlar1 sinirlandirilmali ve isaretlenmelidir,

5. Cevrede atiklar1 giivenli olarak yok edecek imkanlar yok ise, bu islemler 6zel uzman kuruluslara
yasalara uygun olarak yaptirilmalidir.

* Zararl atiklarin tanimlanmasi, orijinleri ve esas bilesenleri a¢isindan

atigin zararlilik derecesinden siiphe ediliyorsa Mﬂ sinifinda
degerlendirilmelidir.




Fabrika binasi; arag- gcrec; ve kimyasallarin
~ _ kullanimindan dogacak riskleri en aza 1nd1recek sekﬂde
tasarlanmali ve kurulmahdlr
Ornegin;
 Zararl ve tutusabilir kimyasal kagaginin azaltilmasa,
* Patlama ve yanginlarin isyerinde yayilmasinin 6nlenmesi gibi.
Ayrica;

= Binanin heniiz tasarim asamasinda iken; tiimii ile kapali sistem, otomatik techizat veya
uzaktan kumanda kontrol sistemi ile tehlikenin hapsedilmesi,

= Kagaklar1 en aza indirmek icin tehlikeli kimyasallarin kullanildig: yerlerde emniyet
sistemleri bulundurulmasi (Bu sistem, eger proses imkan verirse fabrika ve cihaz i¢inde
hafif negatif basing uygulamasi ile olabilir),

= Zorunlu hallerde kimyasalin disar1 atilmasi1 gerekiyorsa, s6zkonusu kimyasal
temizlendikten sonra gevre ile ilgili yasalarin koydugu limite kadar dig gevreye verilmesi,

= (Calisma alanlar ile fabrika ve donanimlarin ayr1 bir alanda kurularak, ¢alisanlarin tehlikeli
kimyasallara maruziyetini onleyecek sekilde olmasi alinacak diger onlemler arasinda
sayilabilmektedir.



Tasarim, Bina ve Techizatta Alinacak

Onlemler

Olas1 patlama ve yangin ihtimalinin 6nlenmesi icin alinmasi gereken giivenlik
onlemleri ise;

1.
2.

A

Bina ve donanim tasariminin, patlamanin etkilerine dayanikh olarak yapilmasi,
Patlama ve yanginin etkilerine emniyet supablar: ve patlama panelleri ile sinirlama
getirilmesi,

Yanginin yayilmasini 6nleyecek yontemler gelistirilmesi, yanmaz veya atese dayamkh
malzeme kullanilmasi,

Yangin veya patlamay1 oldugu yere bogup hapsederek etkisinin azaltilmasi

Otomatik yangin sondiiriiciilerin kullanilmasi (patlamay1 6nlemek i¢in otomatik inert
gazin, yangin sondiriiciilerin kullanilmasi veya su sikilmasi gibi).

* Kaza ile kimyasalin ac¢iga ¢tkmasi durumunda; tehlikeli sivilar igin bent duvarlari,
~ havadan agir gazlar icin ¢evirme duvarlari, dondurucu s1s711ar1n buharlagmasi i¢in
kapali alanlar olusturulma31 sekhnde 1k1nc11 b1r hapsetme 1mkan1n1 saglayacak
tedbirler ahnma11d1r |




Tasarim, Bina ve Techizatta Alinacak

Onicig Timii ile kapall sistemlerin uygulanamadigi
proseslerde; yerel havalandirma sistemi 1slet11erek
tehlikeli kimyasalin ortamdaki degerinin limit

Yerel Havalandirma
R e degerlerin iistiine ¢ikmast

onlenmeli, parlayicilarin konsantrasyonu mmlmumda
tutulmalidir. |

Yerel havalandirmaya iliskin dikkat edilecek bazi hususlar soyle siralanabilir;

1. Yerel havalandirma tesisati, maruziyet limitleri g6z oniine alinarak:
= Kirli havanin giivenli ve etkin bir sekilde isyerinden baska bir yere uzaklastirilmasini,
= Kirli havanin filtre edilmesini,
= Kirli havanin muameleye tabi tutulmasini
saglayacak sckilde tasarlanmali, tiretilmeli ve yerine monte edilmelidir,

2. Montajdan sonra yerel havalandirma performansinin tasarimdaki verilerle uygunlugu kontrol
edilmelidir.

3. Maruziyetin 6nlenmesi i¢in yerel havalandirma, zararh kimyasalin ¢iktig1 noktaya miimkiin
oldugunca yakin kurulmali, borularin boyu ve dirsek sayisi minimumda tutulmalidir.




Tasarim, Bin'a_iyg nghizgtta_Ah ak

Cnlé" € .

o Isyerine, emilen hava kadar temiz hava girisi
saglanmalidir. Bu sayede hem etkin emis hem de
kimyasal konsantrasyonunun azalmasi saglanur.




Tasarim, Bina ve Techizatta Alinacak
Onlemler

| Parlayici kimyasallarin kullanildiklar yerde
Yangin Kaynaklarinin tasarim Ve tesiste ilk dikkat edilecek husus,
patlayici atmosferin yok edllmeSI veyaen aza

Kontrolu veya Yok Edilmesi »

indirilmesidir.

Yangin kaynaklarim yok etmenin bazi yollari sunlardir; N

1. "Sigara icilmez" alanlarin tespit edilmesi,

2. Depolama tanklarinin sizdirma duvarlarinin bulundugu alana pompa veya elektrikli cihaz
konmasinin yasaklanmasi (pompa ayr1 bir boliimde olmali),

3. Parlayici kimyasallar tagiyan boru hatlarina elektrik motorlarinin konmasinin yasaklanmasi
(onun yerine uzaktan kontrollii fanlarin konmasi),

4. Depolarda, depo binalarinda forkliftlerin akii sarjlarinin yapilmamasi
5. Statik elektrik olusma potansiyelinin yok edilmesi;

6. Parlayici kimyasallarin kullanildig: isyerlerinde 1sinma isleminin uygun sekilde yapilmasi.




Isveren, risk degerlenfdirilmesine gore isyerinde

kullanilan kimyasallari hangi sinifa giriyor ve ¢alisanlara
P ne tehlike yaratiyor ise ¢alisma sistemleri bu tehlikelerin
©Onlenmesine gore diizenlemelidir.

Ayrica;

= (Calisma sistemi, tehlikeyi yok edecek veya en aza indirecek kimyasalin ve teknolojinin
seciminden sonra, en uygun kontrol sistemleriyle birlesik diistiniilmelidir.

= Calisma sistemi sorumlu kisileri agikca belirtecek sekilde olmali ve o0 kisilere de gerekli
bilgi akis1 temin edilmelidir. Cok basit islerin disindaki gorevlerin nasil yapilacagi yazili
olarak verilmelidir.

= Cok yiiksek riskli kimyasallarin kullanildig: fabrika veya cihazlarin bakim-onariminda
calisacak iscilerden “cahisabilir" belgesi istenilmelidir. Bu belge, agik¢a hangi isin ne
zaman yapilacagini ve hangi kisimlarin giivenli olacagini1 gostermelidir. Sorumlu kisiler is1
vermeli ve giivenligi kontrol etmelidirler. Bu belgeyi imzalayan isci tehlikeyi anlamis
demektir.



Calisma Sistemi ve Uygulamada Alinacak

Onlemler

= Yalniz ¢alisan isgiler icin is diizeni bu duruma gore diizenlenmeli ve acil durumlar igin

O0zel onlemler alinmalidir.

= Acil durumlarda prosesin tiimiiniin veya bir kisminin kapatilmasi miimkiin olmalidir.

Calisma sistemleri ve uygulamalar sik sik su sekilde kontrol edilmelidir ;

)

b)
c)
d)
e)

Personelde, kullanilan kimyasallarda, cihazlarda, yerlesme ve sistemde degisiklik olup
olmadiginin,

Normal ¢alisma saatlerinin disinda yapilan islemlerin takibinin,
Gozetimin yeterli olup olmadiginin,
Takip edilen sistem ve uygulamanin istenilen sistem olup olmadiginin,

Bitirilemeyecek isleri birakirken alinacak tedbirlerin kontroliiniin yapilip yapilmadiginin
izlenmesi gibi uygun 6nlemler alinmalidir.



Kisisel Koruyucu Miihendislik veya diger kontrol yontemlerine a];tgmaﬂ_f,
| olarak diisiiniilmemeli, ancak boyle tedbirlerin

alinamadigi yerlerde korumay1 saglamalidir. Klslsel |

Cihazlar

koruyucu cihazlar; solunum cihazi, koruyucu elbise ye
ayakkabi, yiiz-goz-el koruyuculari ve anti-statik
ayakkabilar vb. dir.

Kisisel Koruyucular;

Calisani galistigi siirece tehlikeye karsi yeterli diizeyde korumaly,
Ulusal yasalara ve uluslararasi standartlara uygun olmali,
Calisanlara nasil kullanacaklar1 6gretilmeli,

Isyerinde kolayca ulasabilecegi yerde hazir bulundurmali,
Isveren bunlarin dogru kullanilip kullamilmadigini izlemeli,
Calisanlara mali yiik getirmemelidir.



Kisisel
Koruyucular

Ulusal yasalara (zararlinin tiiriine ve
maruziyetin derecesine) uygun olmali ve
kullanana tam uymali, bu cihazlar ilave olarak
gecici veya acil durumlarda kullanilmali, teknik
kontrole

alternatif olmamalidir.

a) Tehlikeli kimyasalin viicuda niifuz etmesini
onleyici maddeden yapilmis olmali,

b) Yeterli ve uygun dl¢iilerde olmali ve amaca
hizmet etmeli,

c) Tozlu ortamda tozu tutmayan, parlayici
maddenin bulundugu ortamda yangina
dayanikli maddeden yapilmis olmalidur.




Kisisel
Koruyucular

: | 1 Tim koruyucular 1yi1 sartlarda muhafaza edilmeli,
Koruyucularin | | eskidiginde yenisi ile degistirilmeli, ﬁreticinih
(e belirttigi siireden daha uzun siire kullanilmamals,
P S T S W calisanlarca dogru kullanmalidir. |

* Bir kereden fazla kullanilan koruyucular temizlenip dezenfekte edilerek
muhafaza edilmelidir.

* Temizlemenin, bakim, onarim Ve kontrollerin kaydmin tutulmasi gerekir.

* Temizleme, dezenfeksiyon gibi isler ile bakim-onarim igverence yapilmalidir.
Zararh kimyasala bulasmis koruyucularin ¢alisanlarin evlerinde temizlenmesi ve
saklanmas1 yasaklanmalidir.



Bilgilendirme (Egitim)

Isverenler kimyasal giivenlik veri belgelerini kullanarak
calisanlar i¢in yazili talimatlar
- olusturmahdur.

v Galisanfar,

. 1syerinde kullanilan zararh kimyasallar,"%f»{
etiketlerde ve kimyasal giivenlik veri |
belgelerindeki bilgileri nasil
kullanacaklari;

» Kontrol yontemlerinin dogru ve etkili
kullanim1 ve kis \Q\a "

\
=

—_—
_——

e Guvenlik ve aciE—

' Egitimler, talimatlar siirekli yenilenmeli ve
giincellestirilerek stirdiiriilmeli, verilen

bilgilerin ¢alisanlarin davranislarina yansimalari
1zlenmelidir.




..,,' ""‘;

hendlshk Kontrol
Yéntemlerinin
Uygulanmasi, Bakim ve
Onarim

Miihendislik kontrol yontemlerl uygun arahklarla
tiimii ile kontrol ve test edilerek

- makine ve techizatin performansinin ilk kuruldugu

- zamanki durumunu muhafaza etmesi saglanmalidir.

b Maklna Ve tec;hlzattakl muayene Ve testlerde gorulen aksakhklar hernen glderllmeh ve
yapilan bakimlarin kayitlari tutulmahidir.
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Isverenler isyerinde ¢alisanlarin zararli
kimyasallara maruziyetlerini izlemeli, maruziyet
limitlerinin asilmamasini saglamali, 6l¢iim
sonuclarina gore bir degerlendirme yapmalidir.

Olgiim cihazlari, analitik yontemlere cevap verecek
sekilde olmal1 ve numuneler isyerini ve maruziyeti
temsil edebilecek noktalardan alinmalidir. Gerekirse
kisisel numune alma cihazi kullanilmalidir.




Olg¢iim kayztlar; tarihi, saati, nereden alindigimi
icermeli ve bu kayitlar isgiler ve temsilcileri ile
resmi gorevliler alabilmelidir.

| Ol(;um Kayltlai*i

Olgiimlerin degerlendirmesi (maruziyet siiresi,
calisma sistemi, havalandirma performansi vs. g6z
oniine alinarak) yapilmali, sonugta limitlerin
asildig: tespit edilirse isveren ¢alisanlar ve

temsilcilerini haberdar ederek aldigi 6nlemlefi
bildirmelidir. :




Tibbi gozetim ise ilk giris muayenesi, periyodik
muayene, saglik nedehiyle uzun siire isten
ayrildiktan sonra ise tekrar doniiste muayene ve
kimyasala maruziyet bittikten sonraki
muayeneleri icerir.

Genel Prensipler

, Uygun goriilen ve bu konudaki yeterliligi onaylanan tip
| lebl I\/Iuayenelerm > doktorlar1 yapar. Belirli kimyasallara maruziyetlerdeki
Yapihs Sekli tibbi gozetim; maruziyet diizeyinin behrlenmesml ve
biyolojik testleri de i¢cermelidir.

Ozellikle asagidaki tiir kimyasallara maruz kalan ¢alisanlarda
tibbi gozetim biiyiik 6nem arz eder;

W 2) Sistemik zehirlilik gosteren kimyasallar,
i b)Kronik etki gosteren kimyasallar,
c)Derin dermatitlere neden olan kimyasallar,
d)Kanserojen olan veya olabilecek kimyasallar,
e)Teratojen veya mutajen olan veya olabilecek kimyasallar




T1bbi testlerin sonucu klinik bulgular gosteriyor ise
uygun tibbi tedavi uygulanmali, isyerindeki ¢alisma
sartlar1 1yilestirilmeli, onleyici tedbirler yeniden gozden

gecirilmeli ve periyodik muayenelere devam edilmelidir.
Ayrica biyolojik bulgular ve muayene sonuglari ¢alisana
acikca anlatilmalidir.

Bu konuda higbir yasal diizenleme yok ise tibbi gozetim
kayitlar1 30 yil saklanmali, ¢alisanlar
:‘;_i, 2193 «-‘%‘ﬁé%ﬁﬁ«% kendi tibbi kayitlarim1 6grenebilmelidir. Kayitlar saglik

: "“"}  _istatistiklerinde ve epidemiyolojik
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arastirmalarda kullanilabilmelidir. Kapanan isyerinin
kayitlarinin muhafazasina iligkin yasal
diizenleme olmalidir.




~Acil Durumlar

Yasalar, acil durumlarla ve kazalarla basa glkabllecek

Snlemler ve tehlike degerlendu*me& gbzoniine almarak
hazirlanmalidir. Bu diizenlemelerde, acil durumda takip

edilecek yollar belirtilmeli ve ¢alisanlar bu hususta
egitilmelidir.

Acil durumlarda izlenecek yollar;

a)
b)

c)

d)

Alarm verme,

Acil yardim c¢agrisi yapma (fabrika i¢inden veya disindan olabilir;
itfaiye ekibi, saglik ekibi gibi),

Kisisel koruyucularin kullanimi ve kullanim siirelerinin dikkate
alinmasi,

Isyerinin bosaltilmasi, ¢ikis kapilari, kacis yollarinin isaretlenmesi,
Olaya miidahale, yangin sondiirme, kagak ve sizintilarin durdurmaya
calisilmasi.

Yakindaki yerlesim alanlarinin bosaltilmas1 gibi.



Acil Durum ve ilk
Yardim

- 7 Zararli kimyasalin kullamldlgl yerlerde kullanilan klmyasala
Ik Yardim - gore yeterli ilk yardim hazirliklar |
yapilmali; egitilmis ilk yardim personeli, hemsireler ve

doktorlar gibi saglik eilemanlarl bulunmalidr.

IIk yardim egitimi;
a) Kimyasalin ne tiir zarar verdigi ve bu zarardan nasil korunulacagi,

b) Hemen aninda etkin 6nlemlerin nasil alinacagi,
c) Hasta veya yaralinin hastaneye nasil gétiiriilecegi,

konularinda yapilmalidir.

Egitilmis ilk yardim personelinin sayisi;
a) Calisan sayisina,
b) Calisma tiiriine,

c) Isyeri biiyiikliigii ve calisanlarin dagilimina,
d) Isyerinin hastane ve saglik merkezine uzakligina,

gore tespit edilmelidir.



Acil Durum ve ilk

Yardim _' Yeterince uygun yangin sondiirme arag- geregleri (kimyasalin
Yanginla karakteristigi ve miktarina gore) |
Miicadel_e R bulundurulmalidir. Yangina ilk miidahale i¢in, tasmabilir

yangin sondiiriiciiler uygun ve kolay
erisilebilir yerlerde olmali ve periyodik kontrollerle galisir
vaziyette tutulmalidir.

Cahisanlara yangin tehlikesi ve alinan onlemler konusunda bilgi ve egitim
verilmelidir. (")rnegin .

a) Kendilerini gereksiz yere tehlikeye atmamalari,

b) Ne zaman ve nerede alarm verecekleri,

c) Yangin sondiirme isinde gorev alacaklarin yangin sondiirme ile ilgili egitimleri,
d) Yanginda ¢gikacak dumanlarin zehirli karakterleri ve ilk yardim 6nlemleri,

e) Uygun kisisel koruyucularin kullanima,

f) Tahliye islemleri,

g) Kendilerinin miidahale etmeyip igyerinin tahliyesi ve hemen itfaiyenin
cagrilmasi gerektigi gibi.



Inceleme

Tehlikenin degerlendirilebilmesi ve tedbirlerin
zamaninda alinabilmesi i¢in igveren, is¢iler ve

temsilcileri ile isbirligi i¢inde asagidaki hususlar
incelemelidir; |

Yaralanmaya neden olan veya olmayan kazalar ve diger olaylar,
Stiphelenilen veya teyit edilen meslek hastaliklari,
Calisanlarin tehlikeyi gortip isi biraktiklar: durumlar,

Kabul edilemeyecek tehlikenin s6z konusu oldugu durumlar ve halen
alinmis onlemlerin gézden gegirilmesi gibi.



Kazalarin ve Meslek Hastaliklarinin incelenmesi ve Rapor
Kazalar ve hastaliklar yasalara uygun olarak yetkili makama
rapor edilmeli, yaralanma ve -
hastaliga neden olan durumlarda rapor;

a) Isten uzak kalma siiresini,

Edilmesi

Rjip orEtmg . b) Tibbitedavi gerektiren veya suur kaybina neden olan
olaym absorpsiyon, solunum, sindirim veya deri
absorpsiyonu yolu ile olup olmadiginmi1 kapsamalidir.

a) Fabrikanin normal isini aksatmasina veya isin durdurulmasina neden olan yangin
ve patlamalar,

b) Ani ve kontrolden ¢ikan olaylarda belli miktarda kimyasalin agiga ¢ikmasi,

c) Kimyasalin taginmasi sirasinda ¢ikan yanginlar vb. dir.



Devletin Sorumlulugu

Kimyasalh Temin Edenin Sorumlulugu

Kimyasali Thrac Edenin Sorumlulugu

Isverenin Sorumlulugu

Cahisanlarin Sorumlulugu




_etklll makam, iilke sartlarin1 ve kanunlarini géz Oniine alarak igveren Ve 15
uruluslarl ile istisarede bulunup “KIMYASALLARIN GUVENLIKULLANIM |
f(onusunda bir politika olusturmahdir. Mevzuat periyodik olarak r.t'.

- gegirilmelidir,

B- Kimyasali Temin Edenin Sorumlulugu:

4 -- Kimyasali [hrac Eden Ulkenin Sorumluluklari




Isveren, kullanilan tiim kimyasallar ile ilgili giivenlik

bilgilerini  eksiksiz temin edip isgiler veya temsilcilerinin bu bilgilere
ulagsmasimisaglamalidir. Ayrica, isveren, isyerinde kimyasallarin kullanimindan

dogabilecek  risklerin  degerlendirmesini  yapmalive  uygun  yontemlerle

calisanlarikorumalidir.

Calisanlar, isyerinde kimyasal maddelerin
kullanimindan dogacak ani ve ciddi bir tehlikenin varligina inanirlarsa hemen Is
Saglhigive Giivenligi kuruluna, isveren veya vekiline haber vererek oradan uzaklasma
hakkima sahiptir,.(IsKanunu Madde:83) Bunun vyanisira c¢alisanlar, bu uzaklasma
hakkini kullanmalar1 nedeniyle haksiz islemlere maruz birakilamazlar. Calisanlar ve
onlarin temsilcileri ¢alistiklar1 Kimyasalla ilgili her tiirlii glivenlik ve saglik bilgilerini

alma ve 6grenme hakkina sahiptir.



Insanlarin calisma hayatinda can kayiplar ile isgiicii kayb1 ve
maddi zararlara ugramamalar1 amaciyla bir takim faaliyetlerin
ortaya konulmasi gerekmektedir. Bugiine kadar Ki siirec¢ icerisinde
korunma politikalarinin gelisimine bakildiginda;

, buradan da
biitiine yonelik korumayi temel alan ve riskin énlenmesine oncelik
veren politikalara dogru oldugu goriilmektedir. O halde



