Prehistorik alanlarda hizla gelisen bozulma mekanizmalarina karsi “Basit Koruma”

veya “Onleyici Koruma” adi verilen oldukca etkili koruma cdziimleri gelistirilmistir.

Ana materyal olarak kazi topraginin kullanildigi uygulamalar sayesinde kalintilar
Ozellikle donma-¢6zliinme, i1slanma-kuruma ve tuz kristalizasyonu gibi déngusel
devam eden bozulma hadiselerden etkilenmeden gecici olarak korunabilmektedir.
Arkeolojik alanlarda aciga cikarilan kompleks nitelikli vyapilarin  kalici ve

surdurulebilir bicimde korunmasi ise daha kapsamli bir cabayi zorunlu kilmaktadir



ARKEOLOJIK ALAN




Soziinii ettigimiz arkeolojik tasmmmazlar temelde iki farkli yerlesim tipinin sinirlan i¢inde kiimelenirler. Bunlardan ilki
agirlikli olarak prehistorik siireglere ait olan ve Neolitik, Kalkolitik Donemler ile Tung ve Demir Caglara ait maddi kiiltiir
kalintilarinin ele gegtigi hoytk tipi yerleskelerdir. Hoytik tipi arkeolojik sahalarda, tarih oncesi g¢aglarin yasamsal
pratiklerine iliskin yerinde takip edilebilir kiiltiir 6gelerinin neredeyse tamamai; kerpi¢ veya kerpi¢ topragindan olusturulmus
yap1 Ve yapisal unsurlar ile hargsiz siralanmis tas temel kalintilarindan ibarettir. Dolayisiyla bu tiir arkeolojik alanlarda

yagmurun yagmasi bile eserlerin bozularak yok olmasi agisindan tek basina yeterlidir.

Diger tip arkeolojik sahalar ise genellikle klasik kent veya antik kent olarak ifade edilen ve biiyiik boliimii Helenistik, Roma
ve Geg¢ Antik Cag zaman dizinlerine ait kalintilarin agiga ¢ikarildigi 6ren yerleridir. Buralar matematik, fizik ve kimya gibi
pozitif bilim alanlar1 her daim gozetilerek, sanat ve estetik gibi kaygilar higbir zaman ihmal edilmeyerek ve miihendislik,
mimarlik ve insaat alanlar1 sonuna kadar zorlanarak olusturulmus anitlarla doludur. Geneli itibariyle; yapi temelleri, duvar
bedenleri, basamaklar, kaideler, cephe ve alinliklar ile tasiyici kirig, kolon ve basliklardan olusan bu anitsal kalintilar,
islenmis veya yari islenmis yap1 taglariin; metal kenetler ve kire¢ har¢lar1 kullanilarak bir araya getirilmesinden meydana
gelmislerdir. S6z konusu anitsal yapilara iliskin yatay ve dikey yiizeylerin ¢ogunlukla oyma, kabartma, sivama, boyama

veya geometrik tas ve tugla kaplama gibi farkli bi¢imlerde bezendiklerine siklikla rastlanmaktadir.



TURKIYEDEKi PREHISTORIK YERLESIMLER
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Sekil 4: Direkli Magaras: iginde arkeolojik kazi galismalan

Sekil 1: Karain Magarasi iginde arkeolojik kazi ¢calismalar



Arkeolojik kazilarda aciga cikarilan kalintilar gomu ortamindaki stabil kosullarin aksine acik
havadaki atmosferik sartlardan hizla etkilenerek bozulmaya baslarlar. Bu noktada ortaya

citkan bozulma reaksiyonlarinin tamami suyun varliginda kendini géstermektedir.

Su atmosferik gazlarla etkilesime gectiginde meydana gelen asit formdaki ikincil Grinler
vagislarla kalinti ytzeylerine tasinarak kimyasal bozulmalara neden olurken, artan sicakligin
etkisiyle suyun buharlasmasi veya soguk havada donmasi sonucunda ise kalintilarda geri

donust mimkun olmayan fiziksel bozulmalar kendini gostermektedir.



Yuvarlak planh kulibe



Resim 3-4. Cayont, yuvarlak ve 1zgara plank konutlar.




ASAGI PINAR



Izgara planli konut (Temsili)

Troya asag! yerlesim palisadinin insa rekonstriiksiyonu (Hueber 2004: fig. 5b).

Sematik ¢ift kabuklu duvar gizimi.
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Res. 2. 2. tabakanin kerpi¢ konut yapilan

Res. 1. Asikll HOy(K durum plani; 1989-2003 yillar
arasinda kazilan alanlar
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8.8 XESITI

AAKEOITI

Res. 4. Koruyucu gati yapisi kesiti, 1 Res. 5

. Koruyucu ¢ati yapisi kesiti, 2
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Res. 6. Hoyligun kuzeydogusu, giris alani

Res. 7
Yeni yapilan
“Tarihoncesi
Asikh Koyl"




Res. 9.

Kerpi¢ bina
gruplanni
birbirinden ayiran
sokak; 6zgln
kalintilar ile ayni
boyutlarda

Res. 8. Hasandag ve volkanik arazi

Res. 10. Kerpi¢ yapimi ve bloklarin kurutulmasi Res. 11. Kerpi¢ bina yapim siireci




Res 15. Model evlerde, 6zgiin kallnnya uygun
boyutlarda yapiimig havalandirma agikliklar

Res. 12. Kerpi¢ binalarin olasi dam agikliklanna ahsap
merdivenler yardimiyla girig

Res. 13. Asikl toplulugunun yasam alanlarindan biri
olan dam dizlemi




Res. 17. Tarihéncesi Asikli evlerinde 6zgiiniine uygun Res. 18. Tarihdncesi Agikli evlerinde sergilenen ve
yeniden yapilan ocak halen cevrede yetigmekte olan bitkiler

Res. 20.
Asikl
HoyOK'in
= sinirlan

o icinde yer
Res. 19, aldig
Ol gdmme Kizilkaya
geleneklerinin Koyl

canlandinimasi riyolitleri




Mimari unsurlarin belgelenerek kayit altina alinmasi ve 6zgiin malzeme o6zelliklerinin ayrintili analizlerle ortaya
koyulmasi oldukca dnemlidir.

Onarimlarda 6zglun yapiyla uyumlu geleneksel malzemelerin kullanilmasi ve yapilan uygulamalarin geri alinabilir
olmasi gereklidir.

Yikinti vaziyetteki mimari 6gelerin ayaga kaldirilmasinda anastylosis esasina bagh kalinmasi (Vendeik Tizigl madde
15) ve zorunlu haller disinda yeni malzeme kullaniminin tercih edilmemesi bliylik 6nem arz etmektedir.

Statik noksanliklarin tamamlanmasinda ¢cimento veya sentetik imitasyonlar yerine dogal tas uygulamalarindan
faydalanilmasina ve fikirsel sunum kaygisiyla gerceklestirilen timlemelerde ise uygulama alaninin sinirli tutulmasina
O0zen gosterilmelidir.

Calismalarda ayrica alanin tarihi kimligi ile farkli evre ve olaylara iliskin izlere zarar verecek mudahalelerden
kacinilmahdir.

Korunmak istenilen alan tGzerinde kalici koruma ortlsu gibi surdirualebilir koruma dnlemlerinin alinmasi durumunda
yalin striktlrdeki tasarimlar tercih edilerek ziyaretcilerin ve kalinti grubunun arkeolojik sahadan soyutlanmasinin
onlne gecilmelidir.



